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 **Momento de trabajo = 2 veces el momento estático.  

Vibradores industriales que ofrecen la mejor compatibilidad 
con equipos de terceros para sustituirlos.  

Ajuste fácil y rápido de los pesos gracias a nuestro exclusivo 
sistema de indicadores de porcentaje. (Ver Manual)   

Gama disponible en alimentación trifásica y monofásica. 
Desde 50 Kg y hasta 13T. de fuerza centrífuga.   

Alto rendimiento y calidad de fabricación por el precio más 
competitivo del mercado.  
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V I B R A M O T O R S

VIBRADORES INDUSTRIALES
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CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Modelo Fuerza 
centrífuga Peso Tensión 

nominal
Corriente 
Máxima Terminales Potencia 

Máxima 

50 Hz * Fc /Polos KG N kgmm KG V A Delta/Wye kW

1000

230/400 Δ  / Y
230/400 Δ  / Y
230/400 Δ  / Y
230/400 Δ  / Y
230/400 Δ  / Y
230/400 Δ  / Y
230/400 Δ  / Y
230/400 Δ  / Y
230/400 Δ  / Y
230/400 Δ  / Y
230/400 Δ  / Y
230/400 Δ  / Y
230/400 Δ  / Y
230/400 Δ  / Y
230/400 Δ  / Y
230/400 Δ  / Y
230/400 Δ  / Y
230/400
230/400
400/690
400/690
400/690
400/690

I

O
C

Momento
está�co** 

Δ  / Y

Y
Y
Y
Y

Y

Δ  / 
Δ  / 
Δ  / 
Δ  / 

Δ  / 

RPM

0.38
0.42
0.48
0.67
0.78
1.2
1.26
1.42
1.95

2
2.06
2.06
2.88
3.63
4.17
5.5
6.5
6.92
7.6
12.6
13.2
14

16.4

500
1000
1800
2500
4000
5000
7800

11000
14000
15000
16000
16020
21000
26000
30000
38000
47000
52000
65000
80000
90000
100000
130000

50
101
183
254
407
509
795

1121
1427
1529
1631
1635
2141
2651
3059
3874
4792
5302
6628
8157
9177
10197
13256

13.1
13.8
21.0
29.1
33.3
36.5
62.5
80.0
82.0
84.0
86.0

127.0
129.0
143.0
152.0
216.0
231.0
280.0
305
325
338
386
422

47.5
94

167.5
284.5
410

459.5
687

938.5
1320
1424
1498
1520
1865
2337
2701
3402
4191
4682
5826
7180
8002
8942

11555

0.12
0.12
0.18
0.35
0.37
0.55
0.75
0.75

1
1

1.10
1.1
1.5
1.96
2.2
2.5
3.2
3.8
4.3
7.1
7.5
7.6
10

MV 50/1
MV 100/1
MV 200/1
MV 300/1
MV 400/1
MV 500/1
MV 800/1
MV 1100/1
MV 1400/1
MV 1500/1
MV 1600/1
MV 1620/1
MV 2100/1
MV 2600/1
MV 3000/1
MV 3800/1
MV 4700/1
MV 5200/1
MV 6500/1
MV 8000/1
MV 9000/1

MV 10000/1
MV 13001/1
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Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones y dimensiones sin previo aviso.
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V I B R A M O T O R S

VIBRADORES INDUSTRIALES

Modelo A B ΦG C D E F H I L M N Cable gland Fig

MV 50/1 90 125 13 307 155 172 14 78 142 163 72 134 M20×1.5 B
MV 100/1 90 125 13 307 155 172 14 78 142 163 72 134 M20×1.5 B
MV 200/1 105 140 13 338 170 197 21 92 168 178 80 159 M20×1.5 C
MV 300/1 120 170 17 396 208 209 24 94 180 206 95 170 M20×1.5 C
MV 400/1 120 170 17 458 208 209 24 94 180 206 126 170 M20×1.5 C
MV 500/1 120 170 17 458 208 209 24 94 180 206 126 170 M20×1.5 C
MV 800/1 140 190 17 464 230 262 30 120 247 224 120 222 M25×1.5 C
MV 1100/1 140 190 17 514 230 262 30 120 247 224 145 222 M25×1.5 C
MV 1400/1 140 190 17 564 230 262 30 120 247 224 170 222 M25×1.5 C
MV 1500/1 140 190 17 564 230 262 30 120 247 224 170 222 M25×1.5 C
MV 1600/1 140 190 17 564 230 262 30 120 247 224 170 222 M25×1.5 C
MV 1620/1 155 225 22 558 308 318 38 141 280 278 140 264 M20×1.5 C
MV 2100/1 155 225 22 588 308 318 38 141 280 278 155 264 M20×1.5 C
MV 2600/1 155 255 23.5 698 308 318 38 141 280 278 210 264 M32×1.5 C
MV 3000/1 155 255 23.5 698 308 318 38 141 280 278 210 264 M32×1.5 C 
MV 3800/1 180 280 26 687 336 353 35 170 330 321 183 311 M32×1.5 C
MV 4700/1 180 280 26 737 336 353 35 170 330 321 208 311 M32×1.5 C
MV 5200/1 200 320 28 709 388 402 42 203 400 369 170 378 M32×1.5 C
MV 6500/1 200 320 28 709 388 402 42 203 400 369 170 378 M32×1.5 C
MV 8000/1 200 320 28 779 388 402 42 203 400 369 205 378 M32×1.5 C
MV 9000/1 200 320 28 779 388 402 42 203 400 369 205 378 M32×1.5 C

MV 10000/1 125 380 39 925 446 415 42 206 400 405 260 378 M32×1.5 D
MV 13001/1 125 380 39 925 446 415 42 206 400 405 260 378 M32×1.5 D

 DIMENSIONES

D

B C


